
上下气缸

耐压力

使用温度范围

使用压力范围

使用工作介质

21.0MPa(10kgf/cm )

-10℃～+60℃

20.2～0.7MPa(10kgf/cm )

压缩空气

具有高速作动设计(1米/秒)；

在高速及快速摆动下缸管不会断裂；

具有导向套及括尘加强设计，能抵抗侧向及恶劣环境；

前后两端装设有防撞垫片，避免活塞体与前后盖直接碰撞。

缸径：Ф25、Ф32、Ф40、Ф50、Ф63、Ф80、Ф100

行程：350st、400st、450st、500st、550st、600st、650st、

700st……1400……

型号表示方法

2

该气缸外形美观大方，结构合理紧凑，多种安装方式；

前后端盖固定装有进口TPU防撞垫，可有效减少气缸的换向冲击；

缸体采用高精度内壁经硬质氧化处理的铝圆缸筒，精度高，润滑性好；

活塞杆和活塞采用旋铆结构，连接性强；

前后端盖和缸筒采用螺纹连接方式，整体连接性强；

该气缸全部采用特殊的进口密封件，加长的导向结构使该气缸动作时综合性能好，寿命长；

多种规格的气缸及气缸安装附件可供客户选择使用。

产品特性

DHR U 25 N 650 PPV

注塑取料机械手

气缸

前端盖样式

1

2

前端盖外牙固定式

前端盖内螺纹孔固定

安装方式

上下行气缸

缸径 可调整缓冲

25

32

40

50

63

80

100

25mm

32mm

40mm

50mm

63mm

80mm

100mm

磁环

N

M

无内置磁环

内置磁环

行程

350st、400st

450st、500st

550st、600st

650st、750st

......1400st

PPV

FPPV

RPPV

无

前后附可调缓冲型

前端盖附可调缓冲型

后端盖附可调缓冲型

胶垫缓冲型

内部结构及组成零部件

序号 名称 材料

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

六角螺母

活塞杆

防尘圈

润滑轴承

O形圈

前盖

缓冲垫片

缸筒

活塞圈

活塞

软磁环

O形圈

耐磨环

后盖

碳钢

45#镀硬铬研磨杆

日本阪上密封圈

黄铜+耐磨材料

NBR

铝合金

聚胺酯

铝合金

日本三菱密封圈

铝合金

钕铁硼

NBR

PTFE

铝合金
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DHR1U尺寸图

DHR2U尺寸图

上下气缸
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