
2- 4.5通

通孔

4- 7.5沉6.5

2- 4.5通

外形尺寸图

缸径(mm)

16

20,25,32

标准行程(mm)

5,10,15,20,25

5,10,15,20,25,30,40

缸径/行程

ZCUK系列真空用气缸

+1.0
0 

真空接管口径

缸径(mm)

使用流体

动作方式

最高使用压力 MPa

最低使用压力 MPa

真空口压力范围

环境和流体温度

缓冲

使用活塞速度

行程公差

给油

活塞杆不回转精度

气缸口接管口径

安装杆型

安装盖型

空气

双作用(杆不回转型)

0.7

-0.1～0.6MPa

两端橡胶缓冲

50-500mm/s

不需要

0.13    0.11

±8°    ±5°

M4×0.7    M5×0.8   M5×0.8   Rc1/8

M5×0.8   Rc1/8

M5×0.8    Rc1/8

无磁性开关: -10~+70℃; 带磁性开关: -10~+60℃(未冻结)

16 20 25 32

型号表示方法

ZC D U K Q 16 - 20 D

缸径 行程 吸盘型号内置磁环

无记号

D

无内置磁环

内置磁环

外螺纹/ZC□UKQ16       

（标准行程S= / / / / mm)5 10 15 20 25

- ZP10UN 

系列接头ZCUK16-ZP

型号：变通接头M5-M4 吸盘连接头：ZPT1-B5
(适合ZP02/04/06/08-U□吸盘)

吸盘连接头：ZPT2-B5
(适合ZP10/13/16-U/C/B□吸盘)



通2-
M5
深

7

通孔

沉8

通

ZCUK系列真空用气缸

外形尺寸图

内螺纹/ZC□UKQ20       

（标准行程S= / / / / / / mm)5 10 15 20 25 30 40

系列接头ZCUK20-ZP
吸盘连接头：ZPT1-A5 (适合

ZP02/04/06/08-U□吸盘)

吸盘连接头：ZPT2-A5 (适合

ZP10/13/16-U/C/B□吸盘)

吸盘连接头：ZPT3-A5 (适合

ZP20/25/32-U/C/B□吸盘)

外形尺寸图

内螺纹/ZC□UKQ25       

（标准行程S= / / / / / / mm)5 10 15 20 25 30 40

吸盘连接头：ZPT3-A5

(适合ZP20/25/32-U/C/B□吸盘)
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通
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系列接头ZCUK25-ZP
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ZCUK系列真空用气缸

外形尺寸图

内螺纹/ZC□UKQ32       

（标准行程S= / / / / / / mm)5 10 15 20 25 30 40

系列接头ZCUK32-ZP
吸盘连接头：ZPT3-A8
(适合ZP20/25/32-U/C/B□吸盘)

吸盘连接头：ZPT4-A8
(适合ZP40/50-U/C/B□吸盘)

平形（U） 平形带肋（C） 风琴形（B）

ZCUK32-ZP系列真空吸盘

吸盘形状/吸盘大小

吸盘直径

平形（U）

平形带肋（C）

风琴形（B）

Φ2 Φ4 Φ6 Φ8 Φ10 Φ13 Φ16 Φ20 Φ25 Φ32 Φ40

硅橡胶（白色）

(S)
吸盘材料

丁晴橡胶（黑色）

(N)


