
5V100电磁阀

G 1/8

5口

压缩空气

210kgf/cm

-5～+50℃ (不冻结）

30ms

AC110V, 220V(50/60)Hz, DC24V，DC12V

AC=3.7/3.1VA, DC=3W

±10%

5V110-06

5V120-06

5V130C-06

5V130P-06

5V130R-06

2位置

21.5-8kgf/cm

212mm 29mm

22-7kgf/cm

3位置

配管口径

方口数

配位置数

使用流体

使用压力范围

耐压力

有效断面积

周围温度

应答时间

电压

电力消耗

电压容许范围

型号

外形尺寸图外形尺寸图

5V110-06 5V120-06 5V130C(P/R)-06

型号表示方法型号表示方法

060606

配管口径代号配管口径代号配管口径代号

06: G1/806: G1/806: G1/8

5V1105V1105V110

型号型号型号

两位五通单电两位五通单电

两位五通双电两位五通双电

三位五通中间封闭三位五通中间封闭

三位五通中间供气三位五通中间供气

三位五通中间排气三位五通中间排气

两位五通单电

两位五通双电

三位五通中间封闭

三位五通中间供气

三位五通中间排气

5V1105V110

5V1205V120

5V130C5V130C

5V130P5V130P

5V130R5V130R

5V110

5V120

5V130C

5V130P

5V130R

电压种类电压种类电压种类

AC110AC110AC110

AC220V(50/60)HzAC220V(50/60)Hz

AC110V(50/60)HzAC110V(50/60)Hz

DC24V / DC12VDC24V / DC12V

AC220V(50/60)Hz

AC110V(50/60)Hz

DC24V / DC12V

流量特性流量特性

符号符号

5V110-06 5V120 -06
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